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Bezpieczniki suche SPARTUS® chronią przed negatywnymi skutkami cofnięcia gazu i płomienia. Zgodnie 
z Rozporządzeniem Ministra Gospodarki z dnia 27 kwietnia 2000 roku w sprawie bezpieczeństwa i higieny 
pracy przy pracach spawalniczych (Dz. U. Nr 40, poz.470) bezpiecznik powinien być stosowany w przypadku 
zasilania urządzenia gazem palnym w każdym punkcie poboru gazu oraz w przypadku zasilania palników 
tlenowo-gazowcyh na wlocie lub wewnątrz palnika.
Zgodne z normą EN 730-1.
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LP. KOD RODZAJ GAZU MIEJSCE PODŁĄCZENIA MAKSYMALNE 
CIŚNIENIE [bar] GWINT ZABEZPIECZENIA

1 SP062-81-38L acetylen / propan redutkor 1.5 / 5 3/8” LH FA, NV, TV

2 SP062-81-14R tlen redutkor 10 1/4” RH FA, NV, TV

3 SP062-84-38L acetylen / propan palnik 1.5 / 5 3/8” LH FA, NV

4 SP062-84-14R tlen palnik 10 1/4” RH FA, NV

Symbolika: FA-zabezpieczenie przed płomieniem, NV-zabezpieczenie przed cofnięciem, TV-zabezpieczenie termiczn


